
1

2023 年内涵发展-平台建设-留学生公寓安防项目比选公告(货

物类)

一、项目名称： 2023 年内涵发展-平台建设-留学生公寓安防项目

二、控制价金额： 18.931518 万元

采购清单：

序号 货物名称 技术规格及要求

采购数

量

备

注

1 室内红外半球网络摄像机

200 万智能型星光级宽动态变焦红外半球网

络摄像机，1/2.8"靶面，2.7-13.5mm 变焦；

内置 CPU/GPU/NPU 一体化芯片和 1 个拾音

器, 具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、

1个音频输出接口、1个 SD 卡槽、1个报警

输入接口、1 个报警输出接口；

最低照度：彩色：0.0005lux,黑色：0.0001

lux；

启用视频内容保护功能时可对视屏图像码

流进行随机混淆处理，通过平台播放、回放

下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应

能周期性变化。（提供公安部检测报告并加

盖原厂鲜章）；

设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后

可识别距离设备 100m 处人体（1.7m×0.5m）

轮廓；

照度适应范围：≥135dB。

20 台

2 室外筒型网络摄像机

200 万像素 1/2.8"筒型网络摄像机；

2.7-13.5mm 电动变焦；

音频 1 入 1出；告警 2入 1 出；1 路 RS485

串口；Micro SD；10M/100M 自适应网口；BNC

接口；

0.0005lux (F1.2，AGC ON，黑白)，0lux(开

启红外)；

宽动态范围：120dB；

红外补光；

60FPS（1920*1080）；

支持人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、事件

抓拍、徘徊检测、快速移动、人员聚集、停

车检测、物品遗留、物品搬移、场景变更、

虚焦检测、人数统计；

6 台
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供电方式：DC12V±25%，PoE；

工作温湿度：-40℃~60℃，≤95%RH；

功耗：15W MAX；

防护等级：IP67；

静态场景，相同图像质量下，使用

H.265/H.264 编码格式开启智能编码后，和

不开启智能编码相比，码率可节省码流 92%

（提供公安部检测报告并加盖原厂鲜章）

支持双路 iSCSI 直存方式存储，包括 IPSAN、

云存储方式

3 人脸识别筒型网络摄像机

成像器件：1/2.8″/2MP/CMOS;最高分辨率：

1920*1080;焦距：2.7~13.5mm，电动变焦；

深度智能功能：人脸检测、周界布防、人数

统计；人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍

及人脸属性提取，并实现人脸、人体关联，

可支持 40 张人脸并发检测，支持抓拍优选，

自动筛选出抓拍质量最优的图片；周界布

防：支持越界检测、进入区域、离开区域、

区域入侵 4种布防模式，可对机、非、人分

类检测布防，支持声音联动告警，内置告警

语音，可设置告警时间和次数，支持自主导

入告警语音；人数统计：支持人流量统计和

人员密度检测，适应多种场景使用需求；补

光方式：红外补光;补光距离：150m；电源：

AC24V/PoE；串口：1 路 RS485；BNC：1 路

BNC；网络接口：1 个 100M/1000M 自适应 SFP

光口（光模块需另配）；1个 RJ45

10M/100M/1000M 自适应以太网电口；支持光

电串接；最大功耗：26W

1 台

4 24 盘位存储扩展柜

控制器个数：1个

管理接口：1 个管理串口(RS232)

后端扩展接口：4 个 4x12Gbps Mini SAS HD

磁盘通道数：24

磁盘类型：SATA/SSD/SAS/NL-SAS

外形尺寸（高 X宽 X 深）：175mm X 482mm

X589mm (H×W×D)（带面板和挂耳）

电源模块：标配 1个，支持 1+1 冗余

1 台

5
一体化企业级 SATA 硬盘

(8TB)
一体化监控级 SATA 硬盘 8TB 20 块

6 700W 电源模块 700W 电源模块 1 块

7
24口 POE监控专用接入交换

机

10/100/1000M Base-T 以太网端口，2 个

1000M SFP 光口，190W 2 台

8 光纤模块
光模块-SFP-GE-单模模块

-(1310nm,10km,LC) 4 个
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9 6U 监控机柜
600mm*600mm*368mm 厚度：方孔条 1.5mm，

侧门：0.8mm，其余：1.2mm。 1 个

10 8 芯光缆 8芯单模光缆 380 米

11 综合布线费用 详见综合布线明细 1 项

综合布线费用明细：

序号 综合布线明细 单位 数量

1 室内红外半球网络摄像机安装调试 台 20

2 室外筒型网络摄像机安装调试 台 6

3 人脸识别筒型网络摄像机安装调试 台 1

4 24 盘位存储扩展柜安装调试 台 1

5 一体化监控级 SATA 硬盘安装调试 块 20

6 24 口 POE 监控专用接入交换机安装调试 台 2

7 光纤模块安装调试 个 4

8 6U 网络机柜安装 台 1

9

1.名称:双绞线缆敷设

2.规格:国标

3.线缆对数:4 对

4.敷设方式:桥架内

5.含六类网线

m 1280

10

1.名称:双绞线缆敷设

2.规格:国标

3.线缆对数:4 对

4.敷设方式:管内

5.5.含六类网线

m 150

11

1.名称:PVC 阻燃塑料管敷设

2.材质:PVC

3.规格:φ20

m 120

12 1.测试类别:双绞线缆测试 个 27

13

1.名称:8 芯光缆敷设

2.配线形式:管道井内

3.型号:8 芯铠装

4.规格:国标

个 380
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14 光缆终端盒安装，含光缆终端盒 个 2

15 光纤连接 熔接法 芯 8

16 测试类别:双绞线缆测试 链路 4

交货期： 合同签订后 30 个日历日内

售后服务： 投标人承诺所有设备三年质保；7*24 小时软、硬件免费保

修服务，1小时内响应，4 小时内恢复系统正常使用,无法恢复的提供备

件；保修期内所有软、硬件设备均免费维修和升级。

质保期： 三年质保

付款方式：合同签定后，买方付合同总额 40% 的货款给卖方，货到安

装调试并验收合格后，买方付合同总额 60% 的货款给卖方。

支付比例可调整

三、评分办法：

评分

内容
分值 细 目 评分标准

价格

部分

40分

40

完全满足比选文件要

求且投标价格最低的

投标报价为评标基准

价，其价格分为满分。

投标报价得分＝（评标基准价／投

标报价）×40%×100

技术

部分

60 分

60

技术指标、售后服务

方案、服务承诺、质

保期等

对供应商提供的技术指标、售后服

务方案、服务承诺、质保期等进行

比较, 细致、详细得 40-60 分，方

案可行得 20-39 分，方案不完整得

1-19 分。

合计 100
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四、供应商的资格条件：

（一）营业执照有效；

（二）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四） 供应商需为北京市市级行政事业单位协议供货定点采购入围供

应商（根据项目情况，如涉及）；

（五）参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六） 供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

查 询 渠 道 ： 信 用 中 国 网 站 和 中 国 政 府 采 购 网

（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；供应商提供查询截图。

五、报价时间及要求：

（一）时间：2023年 5月 25日至 2023年 5月 29日，每天9:00-16:00(节

假日除外)。

（二）地址：北京市北三环西路 11号 。

（三）联系人： 孟令彬

（四）联系电话： 82099016

（五）报名请携带并提交的资料(2份，加盖公章)

1.有效的营业执照复印件；

2.投标人资格声明书（参照模板）；

3.未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重

违法失信行为记录名单，提供查询截图；

4.报价单：需密封，封口处加盖公章。封皮上写明项目名称及投标人全

称，并注明“报价单”字样。报价产品需标明品牌。报价不能高于控制



6

价金额；

5.需要提供的其他材料。

首都体育学院

实验室与国有资产管理处

2023 年 5 月 24 日
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投标人资格声明书（模板）

投标人资格声明书

致：首都体育学院

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记

录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停

业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括

因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已

经届满的情形）；

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

说明：一旦发现投标人提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。


	                    实验室与国有资产管理处

