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首都体育学院凤凰岭校区安防监控系统改造项目比选公告(货

物类)

一、项目名称：2023 内涵发展-凤凰岭校区安防监控系统改造项目

二、控制价金额： 200000.00 元

采购清单：

序号 货物名称 技术规格及要求 采购数量 备注

1
200 万智能型星光级变

焦筒型网络摄像机

1. 内置≥1个 GPU 芯片和≥1个拾音器；

2. 设备采用 DC12V 或 POE 供电

3. 可对距离设备≥15m 处的声音进行采集，并可通

过客户端软件进行播放；

4. 水平中心分辨力：≥1100TVL

5. 光学宽动态≥120dB

6. 可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、

三轮车、机动车及行人进行抓拍

7. 应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行

人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，

可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置

抓拍人脸小图

8. 启用视频内容保护功能时可对视屏图像码流进

行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获

得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质

拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过

平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；

解码密钥应能周期性变化。

13 台

2 6 寸筒机壁装支架 摄像机配套 13 台

3
200 万 33 倍星光级球

型网络摄像机

1. 焦距: ≥5.0~165.0mm，变倍≥33 倍，内置≥1

个 GPU 芯片，≥1 个 RJ45 网络接口

2. 不小于 1100TVL（分辨率设置为 1920*1080、帧

率设置为 60 fps 码率设置为 2Mbps、RJ45 输

出）

3. 在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.001lx，黑白：

≤0.0005 lx

4. 信号信噪比≥52dB；光学宽动态≥120dB

5. 在同一静止场景、相同图像参数，开启智能编

码高级模式与普通模式相比，码率节约 90%

6. 支持以 ISCSI 直存方式进行双路传输数据

7. 在网络直连环境下，在只输出主码率、分辨率

3 台
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设置为 1920*1080、帧率设置为 60fps、码率

2Mbps 时，视频图像传输至客户端的延时时间

≤120ms

8. 可对符合国标 GB/T28181-2011 中编码规范要求

的视频码流启用视频内容保护功能，启用该功

能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即

对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报

文中若干字节的内容后再进行网络传输。

4 球机壁装支架 球机配套 3 台

5 二合一防雷器

1. 雷电保护区：2；

2. 类别：D类

3. 网络部分：最大通流容量：≥10KA，冲击放电

电流≥1.5KA，响应时间：1ns,传输速率：

100/1000Mbps；接头形式：RJ45

电气部分：标称工作电压：12V，最大通流容量：

≥20KA，冲击放电电流≥2.5KA，响应时间：1ns,

16 台

6 电源防雷器
1. 雷电保护区：2；

标称工作电压：AC220V
1 台

7 开关电源 工作电压：DC12V 电流：≥12.5A 8 块

8 光纤收发器

1. 工业级收发器

2. ≥8 个 10/100/1000M 自适应端口

3. 单模单纤

4. SFP 接口（含模块）

5. ≥20 公里

1. 导轨式

6 对

9 接入交换机

交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥81Mpps，≥24

个 10/100/1000M Base-T 以太网端口，≥4个 1000M

SFP 光口

1 台

10 千兆光模块 1. 1310nm, 传输距离≥10km 2 只

11 室外设备箱 尺寸：≥400*300*200 1 套

12 网络视频录像机

1. ≥32 路网络硬盘录像机，硬盘盘位≥8；

2. ≥384Mbps 接入带宽；≥384Mbps 转发带宽；

3. 视频解码格式支持超级 265（高级模式、基础模

式）、H.265、H.264，音频解码格式支持 G.711A、

G.711U

4. 2x12MP@30, 4x4K@30, 8x4MP@30, 9x4MP@25,

16x1080P@30, 32 x 960P@25 解码能力；

5. 支持上限不低于 4 个硬盘一对一指示灯

6. 支持上限不低于2个 HDMI接口、1个 VGA接口，

HDMI1、HDMI2、VGA 异源输出，HDMI1、HDMI2

支持 4K 显示输出

1 台
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7. 支持上限不低于 1 个 DC12V 电源输出接口；

8. 支持上限不低于 1 个 eSATA 接口；

9. 支持上限不低于 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自

适应以太网口；支持不少于 2个 USB2.0、1 个

USB3.0

10. 支持智能播放，录像回放中，有移动侦测、外

部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按

正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放；

13 硬盘 容量：≥8TB,转速：≥5400rpm，监控专用 3 块

14 管理终端

1. CPU:I7-12700≥十二核二十线程 2.1G

2. 内存: ≥16G 内存

3. 硬盘：≥512G 固态

4. 显卡：≥2G

显示器：≥23.8 英寸

1 台

15 网线 UTP-CAT.6、国标 1220 米

16 电源线 RVV3*1.0、国标 1200 米

17 四芯单模光纤 铠装、4芯、国标 200 米

18 4 口光纤终端盒 4口光纤终端盒 2 只

19 光纤跳线 LC-LC 14 条

20 光纤熔接 光纤熔接 8 芯

21 PVC 穿线管 DN25 700 米

22 系统集成服务
系统设备安装调试及相关辅材，设备安装支架、飞线

钢丝等
1 项

23 现有模拟系统维修
摄像机、电源、光端机、线路等故障排查及修复（不

含周界、训练馆区域）
1 项

交货期： 合同签订后 20 个日历日内

售后服务： 投标人承诺所有设备两年质保；7*24 小时软、硬件免费保

修服务，1小时内响应，4 小时内恢复系统正常使用,无法恢复的提供备

件；保修期内所有软、硬件设备均免费维修和升级。

质保期： 两年质保
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付款方式：合同签定后，买方付合同总额 60% 的货款给卖方，货到安

装调试并验收合格后，买方付合同总额 40% 的货款给卖方。

支付比例可调整

三、评分办法：

评分

内容
分值 细 目 评分标准

价格

部分

40 分

40

完全满足比选文件要求且应

答价格最低的应答报价为评

标基准价，其价格分为满分。

应答报价得分＝（评标基准价／应答

报价）×40%×100

技术

部分

60 分

60

服务方案（服务方案、项目

理解程度、企业资质、业绩

等）

对供应商提供的服务方案细致、详细、

可行性强、项目理解程度深、企业资

质好、业绩多的得 40-60 分，服务方

案可行性一般、项目理解程度一般、

业绩一般的得 20-39 分，服务方案可

行性差、业绩差的得 1-19 分。

合计 100

四、供应商的资格条件：

（一）营业执照有效；

（二）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四） 供应商需为北京市市级行政事业单位协议供货定点采购入围供

应商（根据项目情况，如涉及）；

（五）参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六） 供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

查 询 渠 道 ： 信 用 中 国 网 站 和 中 国 政 府 采 购 网

（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；供应商提供查询截图。

五、报价时间及要求：

（一）时间：2023年 8月 29日至 2023年 8月 31日，每天9:00-16:00(节
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假日除外)。

（二）地址：北京市北三环西路 11号 。

（三）联系人： 孟令彬

（四）联系电话： 82099016

（五）报名请携带并提交的资料(2份，加盖公章)

1.有效的营业执照复印件；

2.投标人资格声明书（参照模板）；

3.未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重

违法失信行为记录名单，提供查询截图；

4.报价单：需密封，封口处加盖公章。封皮上写明项目名称及投标人全

称，并注明“报价单”字样。报价产品需标明品牌。报价不能高于控制

价金额；

5.需要提供的其他材料。

首都体育学院

实验室与国有资产管理处

2023 年 8 月 28 日
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投标人资格声明书（模板）

投标人资格声明书

致：首都体育学院

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记

录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停

业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括

因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已

经届满的情形）；

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

说明：一旦发现投标人提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。


